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 Priloha ¢. 1 Technické podmienky pripojenia

ZAPADOSLOVENSK A
DISTRIBUENA

1. Zo strany Prevédzkovatela:

Predmetom technickjch podmienok pripojenia je zmena typu merania z jednotarifného na dvojtarifné meranie na existujticom odbermom mieste
Ziadatela bez zmeny maximélne] rezervovanej kapacity v zmysle bodu Il Specifikécia pripojenia tejto Zmluvy.

Vybavuje: Jozef Kovalcik, Zépadoslovenskd distribucnd, a.s., Spréva energetickych zariadeni.

Ldkaznicka linka: 0850 333 999, e-mail: odberatel@zsdis.sk, web: www.zsdis.sk.

2. Deliace miesto:
Vyvodové svorky poistkovyich spodkov v istiacej skrini na podpernom bode ¢fslo 69.
3Zostrany Ziadatela;

Jiadatel zabezpeci:

3.1 tpravu elektromerového rozvidzaca tak, aby v fiom bol dostatok miesta pre elektromer s rozmermi 200 mm x 400 mm x 160 mm ($xvx h) a pre
spinac hromadného diafkového ovladania (HDO) s rozmermi 150 mm x 200 mm x 160 mm (§x vx h),

3.2 osadenie hlavného istica pred elektromerom s vypinacou charakteristikou "B", v zmysle bodu Il. Specifikacia pripojenia tejto Zmluvy,

3.3 istenie ovlddacich obvodov isticom s In = 2 A, jednofézowym, s vypinacou charakteristikou "B",

3.4 vybudovanie ovlddacich obvodov merania pre spinac hromadného dialkového oviddania,

3.5 vyhotovenie krytu svoriek hlavného istica a vetkyich nemeranych casti tak, aby boli plombovatelné,

Umiestnenie elektromerového rozvadzaca zostava bez zmeny.

Liadatel po realizicil dorutf Prevadzkovatelovi:
Txspravu o odbornej prehliadke a odbornej skuiske (reviznu spravu) z upraveného elektromerového rozvadzaca.

Dokumentdciu potvrdzujticu spinenie technickych podmienok pripojenia, ndm zaslite:
v elektronickej forme cez aplikdciu, ktord je pristupnd na: www.zsdis.sk/dokumentacia alebo v papierovej forme na dorucovaciu adresu
Zdpadoslovenskd distribund, a.s., P. 0. BOX 292, 810 00 Bratislava 1.

V pripade akejkolvek komunikacie v tejto veci, prosim uvedte znacku - islo Zmluvy o pripojeni.

Ziadatel je povinny:
- udrZiavat svoje elektroenergetické zariadenia v technicky zodpovedajiicom stave tak, aby vyhovovali poziadavkam, ktoré st stanovené platnymi
pravnymi predpismi a technickjmi normami, a aby neohrozii Zivot, zdravie alebo majetok ostb a nespdsobovali poruchy v distribucnej stistave,
- ohlasit zasah do elektrickej instaldcie, pri ktorej je potrebné odplombovanie Casti elektroenergetického zariadenia, na telefénnom tisle 0850
333999 (zdsah bude povoleny aZ po pisomnom akceptovani navrhu Zmluvy o pripojeni odberného elektrického zariadenia Ziadatela do
distribucnej stistavy a po thrade pripojovacieho poplatku za predpokladu, e je v Zmluve o pripojent poplatok vy¢isleny),
- dodrZat Technické podmienky prevédzkovatela distribucnej stistavy a Pravidld pre prevadzkovanie a mont4? merania elektrickej energie, ktoré
st zverejnené na webovom sidle Prevadzkovatela (www.zsdis.sk).

3/4 Cislo zmluvy: 121856965



