nozstvo prasklin v mieste dilatacii je na Urovni 50 bm. Asfaltovy pas je na mnohych miestach
zdegradovany a bridlica zni¢ena. Problémom su aj nesddrzné povrchy kominikov, cez ktoré sa uréite do
budovy dostava zna¢né mnozstvo vody. ‘
Dévodom sucasneho stavu je asfaltova krytina, ktora je za horizontom svojej Zivotnosti. Asfaltovy pas
vtakomto stave nedokéZe preniest vplyv zmien teplét a praskne. Proces vzniku prasklin sa urychli
v miestach, kde je najvacésie pnutie materialu — napojenie vodorovnej konstrukcie na zvislu.
Pri kaZzdej burke dochadza k zatekaniu a zhorSovanie stavu. Situacia je uz aj tak extrémne kriticka,
v miestnosti sa nikto neméze zdrzovat' z dovodu padajiicej omietky. Poéas dazdov sa presiakajlica
voda zachytava vo vedrach. V izbe je zvy$ena vihkost, pokial sa situacia urychlene nevyriesi, mézu
sa zacCat’ vytvarat’ aj plesne. Havarijny stav treba urychlene odstranit, nakofko hrozia znaéné Skody
na majetku a zdravi.

6. Celkové zhodnotenie

Stav strechy ma negativny dopad na riadne fungovanie prevadzky internatu.

Stav strechy NEVYHOVUJE bezpecnej a jednoduchej prevadzke objektu.

Stav strechy hodnotim ako HAVARIJNY STAV sp6sobeny poveternostnymi vplyvmi.

7. Doporuéené opatrenia

Doporu€ujem natiahnutie novej hydroizolaénej krytiny s vysokou roztaznostou, idealna je EPDM félia —
roztaznost 300%, ako alternativa sa da pouzit SBS modifikovany asfaltovy pas, pri fiom v&ak treba ratat
s problémami prasknutej krytiny na dilataciach v horizonte 5 rokov. Hydroizolaciu treba previest podia
platnych noriem STN, zvlast déraz kladiem na napojenie zvislych a vodorovnych &asti. S napojenim na
hydroizolaciu je nutné vyspravit a riadne oplechovat aj kominy na streche, zaroveri funkéné vetraky vymenit
za nové — stare liatinové su hrdzavé. Na streche je 11 kusov vetracich kominov, ktoré odvetravali spadovu
vrstvu strechy, dnes uz nie su funkéné a st dévodom zatekani. Navrhujem ich zlikvidovat. Pri planovanom
zatepleni stitovych stien budovy odporiéam zateplit aj strechu a zarove vymenit a predchystat pre
zateplenie aj zvodovy program s klampiarskymi prvkami.

Sucastou posudku je aj fotodokumentacia havarijného stavu vyplini otvorov objektu.
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Vypracoval: Ing. Igor Krali




