Stavba: Spojena Skola internatna — éast’ Internat

Druh stavby: Rie$enie havarijného stavu

Miesto stavby: Cerveriova 504/42, 949 01 Nitra.

Investor: Specialna zakladna $kola internatna a Prakticka $kola
Vypracoval: Ing. Igor Kralik

Datum: 23.3.2018

ODBORNE POSUDENIE STAVBY

1. Identifikacné udaje

Nazov stavby: Spojena $kola internatna — éast Internat
Oprava hydroizolacie plochej strechy

Miesto stavby: Cerveriova 504/42, 949 01 Nitra

Okres miesta stavby: Nitriansky

Kraj miesta stavby: Nitriansky

Druh stavby: rie$enie havarijného stavu

Kategoéria stavby: Obcianska vybavenost

Investor vystavby: Spojena $kola internatna

Dodavatefl stavby: Ur&i sa vyberovym konanim
Vypracoval: Ing. Igor Kralik

2. Zakladné udaje charakterizujice stévbu a jej prevadzku

Stavba sa nachadza v meste Nitra. Stoji nedaleko centra mesta v oplotenom areali $koly. Umiestnenie a
vyskové usporiadanie je v stlade s UPN MU Nitra. Internat tvori nepodpivniCena murovana stavba s plochou
strechou, s jednym poschodim. Napaja sa na centralnu &ast $koly ako pristavba, tvoriaca s centralnou
Castou jeden celok. Centraina ¢ast budovy nie je predmetom posudenia. Budova sluZi pre vychovno-
vzdelavaci proces.

Zastavana plocha : 543 m2

Obostavany priestor: 3583,80 m3

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

Stavebny dozor vykonal obhliadku strechy &asti Internatu v datume 21.3.2018, na streche je asfaltovy péas
s posypom z bridlice. Strecha je zrejme spadovana s$kvarobeténom. Bola vyhotovené podrobna foto
dokumentécia strechy a dévodov havarijnej situacie.

4. Zdévodnenie stavby a jej technickych ciefov
Uloha a uéel postudenia:

Odborné posudenie aktuélneho stavu strechy budovy vychadza z poziadavky samotného investora stavby —
Specialnej zakladnej skoly internatnej a Praktickej $koly.

Posudenie je vypracované na zéklade objednavky prevadzkovatefa objektu, z dovodu havarijného stavu
strechy. .

Posudenie stavebno-technického stavu bude sluzit ako:

1. podkiad pre rieSenie dodavky a montaze novej stre$nej krytiny

2. podklad pre pripadné rokovania prevadzkovatela s dodavatelmi, realizétormi, zainteresovanymi
organizgciami a organmi $tatnej spravy

3. podklad pre rieSenie financovania nutnych realizovanych prac

Pre vypracovanie odborného posudku stavebno-technického stavu stavby bola vykonana obhliadka stavby
spracovatelom zadania, so zameranim na problémy, ktoré vyplyvaiji z popisu a poziadaviek investora.

5. Zhodnotenie stavebno - technického stavu strechy

Strecha je momentaine izolovana asfaltovym pasom s bridlicovym posypom. Jestvujuce asfaltové pasy su
zdegradované a popraskané. V okoli prestupov asfaltovy pas nie je celistvy a z dévodu pnutia sa v fiom
vytvaraju praskliny, niektoré az o 8irke 1.cm. V miestach. napojenia zvislej konstrukcie na vodorovn je
asfaltovy pas od atiky tvorenej plechom oddeleny a v pripade hnanych dazdov zaii zateka. V ploche strechy
je najvacsi problém v mieste dilatacie budovy, kde su suvisié praskliny krytiny az o dizke 5 bm. Celkové




