KUPNA ZMLUVA

uzatvorena podla ustanovenia § 409 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zmluva®)

Kupujlci: Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo Spisské Podhradie
Sidlo: SpiSska Kapitula 661/9, 053 04 Spisské Podhradie
Zastupeny: ThDr. ICLic. Jan KUBOQS, PhD. - diecézny administrator
V zastUpeni: Ing. Monika Manikova — riaditelka skoly

ICO: 00179 124

DIC: 2021235689

IC DPH: SK2021235689

Tel.: +421 917 927 561

E-mail: riaditel@zscmsl.sk

IBAN: SK73 0900 0000 00516111 2997

(dalej len "kupujuci")

Predavajuci: Skola.sk, s.r.o.

Sidlo: Odborarska 21, 831 02 Bratislava
Zastupeny: lvan, Slesarik, konatel

ICO: 50293 893

IC DPH: SK2120289468

DIC: 2120289468

Tel.: +421 907 750 321

E-mail: jana.geralska@skola.sk

Zapisany: Okr. Sud BA I. odd. Sro VI. Cislo 111027/B
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
IBAN: S5K4275000000004023235601

(dalej len "predavajuci")
1. Preambula

Tato zmluva sa uzatvéra ako vysledok verejného obstaravania verejného obstaravatela v zmysle § 117
zakona €. 343/2015 Z. z. overejnom obstardvani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o verejnom obstaravani®).

2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je Gprava vzdjomnych prav a povinnosti zmluvnych stran.
2.2

Preddvajuci sa zavidzuje dodat kupujiicemu vo svojom mene, na vlastné néklady a zodpovednost v
rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve predmet zmluvy (dalej aj ako ,predmet



2.3

3.1

3.2

4.1.

zdkazky”) blizsie $pecifikovany v Prilohe € 1 Cenovd ponuka, ktora je neoddelitelnou sicastou
zmluvy.

Kupujtci sa touto zmluvou zavdzuje zaplatit za predmet zmluvy predavajicemu dohodnutd kipnu
cenu stanovent v élanku 3. Kipna cena a predmet zmluvy prevziat.

3. Kupna cena

Ceny st zmluvnymi stranami dohodnuté v sulade so zdkonom &. 18/1996 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov a vyhldaskou MF SR €. 87/1996 Z.z., st v sulade s cenovou ponukou predavajiceho zo dna
04.03.2021 pre zékazku pod ndzvom: ,Vybavenie polytechnickej u¢ebne pre projekt: ,,Sikovné
ruky - lepSia budicnost” si maximdlne, nemenné a zavdzné pocas platnosti zmluvy. V cene su
zahrnuté vietky néklady preddvajlceho stvisiace s dodanim predmetu zmluvy, vratane nakladov na
dopravu na miesto dodania, montdZ, pripadné uvedenie do prevadzky, clo a balenie a iné.

Cena za dodanie predmetu zmluvy podla tejto zmluvy:

Cast: 2 Interiérovy nabytok

zaklad ceny pre DPH: 291,67 EUR

DPH 20%: 58,33 EUR

Celkova cena za predmet zmluvy s DPH: 350,00 EUR

Slovom: tristopatdesiat eur

Cast: 3: U¢ebné pomdbcky

zaklad ceny pre DPH: 26 363,18 EUR

DPH 20%: 5 272,64 EUR

Celkova cena za predmet zmluvy s DPH: 31 635,82 EUR

Slovom: tridsatjedentisic3eststotridsatpat eur a osemdesiatdva centov

DPH bude uctovat predavajuci podla platnych predpisov.

Podrobny rozpis ceny jednotlivych poloZiek je uvedeny v prilohe zmluvy ¢.1 Cenova ponuka.

4. Platobné podmienky a fakturacia

Platba bude vykonéavand bezhotovostnym prevodom na Ucet predavajuceho uvedeny v zahlavi tejto
zmluvy a za zaplatenie faktury sa povaZuje odpisanie fakturovanej iastky z G¢tu kupujliceho v
prospech G¢tu predavajuceho.
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Fakttra musi mat predpisané néleZitosti podfa Zak. ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov
a prilozené doklady musia umoZnit posudit oprévnenost fakturdcie. Faktira bude predkladané v
dvoch vyhotoveniach pre kupujiceho.

NdleZitosti faktlry st najma:

a) oznacenie “faktura” a jej Cislo,

b) identifika¢né daje kupujuceho a predavajuceho (10, DIC, IC DPH, sidlo),registrécia

c) oznadenie banky a &islo Uctu, na ktory sa ma platit, v sulade so zmluvou

d) &islo zmluvy a oznacenie fakturovanej doddvky predmetu zmluvy,

e) defi vystavenia a odoslania fakttry a lehotu jej splatnosti, zdanitelné pinenie,

f) fakturovana suma,

g) naleZitosti pre tcely dane z pridanej hodnoty,

h) peciatka a podpis.

Sugastou faktary musi byt i preberaci protokol a dodaci list (podpisané Statutarnymi zastupcami
zmluvnych stran).

Pokial vystavend faktlra nebude obsahovat vietky predpisané naleZitosti v zmysle Zdkona €.
222/2004 Z.z. v zneni neskorgich predpisov, bude neoprévnena alebo bude obsahovat nespravne €i
nedplné udaje, kupujlci je opravneny ju vratit a predavajici je povinny fakturu podla charakteru
nedostatku opravit, doplnit alebo vystavit novu. V takomto pripade sa prerudi lehota splatnosti a
nové lehota splatnosti pre kupujiceho zatne plynat prevzatim nového, upraveneho resp.
opravnene vystaveného dariového dokladu.

Lehota splatnosti faktary sa zjedndva vzajomnou dohodou oboch zmluvnych stran na 30 dni od
datumu doru&enia faktary do sidla kupujiceho uvedeného v zahlavi tejto zmluvy, ak sa obe zmluvné
strany nedohodnt inak, v stlade so zmluvou o poskytnuti nendvratného financného prispevku,
ktord uzatvoril kupujici s Riadiacim organom. V pripade, Ze splatnost faktdry pripadne na defi
pracovného volha alebo pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povaZovat najblizsi
nasledujuci pracovny defi. V pripade chybne vystavenej faktlry je predavajtci povinny nedostatky
odstrénit do 3 pracovnych dni od doru¢enia pisomnej vyzvy kupujiceho na odstranenie
nedostatkov.

Preddvajuci berie na vedomie, Ze projekt je spolufinancovany zo $trukturalnych fondov EU a SR SR.
Sprievodny text faktiry musi obsahovat nasledovné naleZitosti:

Nazov projektu: ,,Sikovné ruky — lepsia budicnost”

Predévajlci berie na vedomie, e zaplatenie kdpnej ceny zo strany kupujiceho za predmet zmluvy,
je viazané na pravoplatné schvélenie verejného obstaravania predmetu zdkazky v ramci
administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim organom/Sprostredkovatefskym organom.

5. Miesto a ¢as dodania a prevzatia predmetu zmluvy

Miesto dodania predmetu zmluvy je: Zékladnd Skola s materskou $kolou Sv. Cyrlia a Metoda Stara
Lubovia, Sttrova 3, 064 01 Stard Lubovia.
Dodanie predmetu zmluvy bude do 30 dni od dorucenia pisomnej objednavky zo strany Kupujiceho.

Predavajlici je povinny dodat predmet zmluvy v celku tak ako je uvedené v Prilohe ¢. 1 Cenova
ponuka, nepriptsta sa Ciastkové dodanie predmetu zmluvy.

Prevzatie predmetu zmluvy bude kupujtci potvrdzovat na dodacich listoch, kde budi uvedené
minimalne nasledovné ldaje:
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- predmet dodania, jednotkovd cena, mnozstvo, cena spolu, ddaje potrebné pre DPH, datum
dodania, podpisy a petiatky oboch zmluvnych stran.

0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy zmluvné strany spiSu protokol. Preberaci protokol musi
obsahovat Gdaje o mnozstve a druhu dodaného predmetu zmluvy, vyrobné Cisla, datum a miesto
dodania, podpisy opravnenych zdstupcov zmluvnych stran, identifikdciu osob, ktoré boli poucené o
pouZivani predmetu zmluvy, vady predmetu zmluvy zistené pri jeho preberani a lehoty odstranenia
vad.

Dopravu ha miesto uréené kupujlcim zabezpecuje predavajuci na vlastné ndklady tak, aby bola
zabezpecena dostato¢nd ochrana predmetu zmluvy pred jeho poskodenim a znehodnotenim.
Kupujici ma prévo odmietnut prevzatie dodaného predmetu zmluvy alebo vratit predmet zmluvy
na naklady predavajtceho v pripade, Ze sa predmet zmluvy nezhoduje s predlozenou ponukou
predavajiceho, ak nemd vlastnosti dohodnuté v zmluve, nie si predloZené doklady k prevzatiu
alebo je viditefne poskodeny.

Preberaci protokol, ako aj dodaci list budt vyhotovené v 2 origindloch, kazda zo zmluvnych stran
obdrzi jedno vyhotovenie.

6. Nadobudnutie vlastnickeho prava k predmetu zmluvy
Vlastnicke pravo na predmet zmluvy dodany podla podmienok 3pecifikovanych v tejto zmluve
prechadza na kupujiceho odovzdanim predmetu zmluvy kupujicemu a po uhradeni kipnej ceny
$pecifikovanej v €ldnku 3 tejto zmluvy.
Kupujlci sa zavdzuje nepostipit predmet zmluvy tretim osobam ani vykondvat na flom nevratné
zasahy pred nadobudnutim vlastnickeho prava.
Nebezpeéenstvo skody na predmete zmluvy prechédza na kupujuceho diiom jeho odovzdania a

prevzatia kupujucim.

7. Zodpovednost za vady a zaruky

Predavajuci rudi za to, 7e predmet zmluvy mé v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ie
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze neméd vady, ktoré by rusili alebo znizovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania.

Preddvajuci zodpoveda i za to, Ze sa dodané mnoZstvo zhoduje s ddajmi v sprievodnych dokladoch.

Predavajuci poskytne kupujicemu zéruénd dobu na predmet zmluvy 24 mesiacov, ktora zacne
plynGt podpisanim preberacieho a odovzdavacieho protokolu.

Za vady, ktoré vznikli, resp. vy§li najavo v zaruénej dobe, nezodpoveda predavajtici iba vtedy, ak boli
spdsobené pouzivanim predmetu zmluvy v rozpore s ndvodom na obsluhu dodanym vyrobcom
alebo nevhodnymi prevédzkovymi podmienkami, ktoré nezapricinil predavajuci.

Pripadné vady predmetu zmluvy bude kupujuci reklamovat pisomnou formou u predavajiceho bez
zbyto¢ného odkladu po zisteni vady.

Ak sa preukaZe, 7e vada predmetu zmluvy je neodstranitelnd, preddvajici sa zavazuje dodat
nahradny predmet zmluvy zodpovedajucej kvality.

Riadne reklamované vady je predavajici povinny zacat odstrafiovat v lehote 5 dni odo diia ich
ozndmenia na vlastné naklady.

V pripade oprévnenej reklamdcie sa zéru¢na doba predlZuje o dobu, po ktoru bola odstrafiovana
vada.
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Kupujuci ma pravo zabezpecit odstrdnenie vad na predmete zmluvy, za ktoré zodpovedd
predadvajuci, inou osobou na naklady predavajuceho, ak predavajlci po oznameni zistenych vad
vady neodstranil do 10 pracovnych dni.

8. Zmluvné pokuty a uroky z omeskania

Ak sa predavajuci dostane do omeskania s dodanim predmetu zmluvy uvedeného v objednévke, je
kupujlci opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 0,05% z kipnej ceny
nedodaného predmetu zmluvy za kaZdy, aj zacaty den omeskania.

Zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z celkovej kiipnej ceny za predmet zmluvy za kazdy deri omeskania
je kupujlci opravneny vyuctovat preddvajicemu aj v pripade, Ze tento nezaéne s odstrafiovanim
riadne reklamovanych véad a/alebo ich neodstrani v dohodnutych lehotach.

Pri omeskani s plnenim dodavok o viac ako 30 dni md kupujici prévo od nesplnenych dodavok
odstupit bez thrady vzniknutych nékladov predavajicemu.

Pri nesplateni fakttry v zmluvne dohodnutom termine splatnosti uplatni opravnend strana narok na
zaplatenie uroku omeskania vo vySke 0,05% z fakturovanej Ciastky za kazdy, aj zacaty den
omeskania.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty pripadny narok na nahradu $kody v celom
rozsahu, ktora vznikne zmluvnej strane z nesplnenia povinnosti upravenych zmluvou druhou
zmluvnou stranou, ktoré st zmluvnou pokutou zabezpecené.

V spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika a inymi
vseobecne zavdaznymi pravnymi predpismi.

9. Prava a povinnosti zmluvnych stran

Predavajuci je povinny:

a) dodat predmet zmluvy riadne a véas za pouZitia postupov zodpovedajlcich platnym pravnym
predpisom, technickym normam vztahujicim sa k predmetu zmluvy,

b) dodrziavat pri dodani predmetu zmluvy zjednanie tejto zmluvy, riadit sa dohodami zmluvnych
stran,

c) pisomne informovat kupujiceho o skutocnostiach, ktoré by mali vplyv na pinenie zmluvy, a to
bezodkladne, najneskdr nasledujici pracovny defi odo dria, ked skuto¢nost nastane alebo
preddvajuci zisti, Ze by mohla nastat,

d) odstranit pripadné vady a nedostatky na predmete zmluvy na svoje naklady,

e) pri odovzddvani predmetu zmluvy predviest funkénost dodaného predmetu zmluvy a
protokoldrne ho odovzdat Statutdrnemu zdstupcovi kupujiceho v mieste dodania predmetu
zmluvy. '

Kupujuci je povinny na vyzvu predavajliceho prevziat predmet zmluvy v dohodnutom termine na
dohodnutom mieste podla tejto zmluvy.

Preddvajuci sa zavdzuje pri inStalacii a montdzi na mieste dodavky neposkodit a neznicit priestory
kupujuceho.

Preddvajuci berie na vedomie, Ze predmet zmluvy je financovany zo $trukturédlnych fondov EU a SR
SR a preto sa zavdzuje pristipit na zmenu tejto zmluvy v pripade, Ze tdto zmena bude vyvolana
zmenou Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, ktord kupujuci uzavrel s
Riadiacim organom.
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Preddvajuci sa zavidzuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanymi
pracami/sluzbami/tovarmi kedykolfvek pocas platnosti a dcinnosti zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnut im vetku potrebnd stcinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najmad:

a) Ministerstvo pédohospodérstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a nim poverene
osoby,

b) Ministerstvo financii Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

c)  Urad vladneho auditu,

d)  Protimonopolny Urad Slovenskej republiky,

e)  Kontrolné organy Eurdpskej Unie,

f) Vybor pre vnutorny audit a vladny audit;

g) Najvy3si kontrolny Urad Slovenskej republiky;

h)  Splnomocneni zéstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.”

10. Odstupenie od zmluvy

Od kdpnej zmluvy moéze odstupit kazdd zo zmluvnych stran v pripade podstatného porusenia
zmluvnej povinnosti alebo bez udania dévodov.

Za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti na strane predavajiceho povaZuji zmluvné strany:

a) opakované nedodrzanie dodacej lehoty,

b) opakované chybné dodévky zmluvne dohodnutého predmetu zmluvy,

c) nedodrzanie zjednania o poskytnutej zdruke,

d) nedodrZanie zmluvnej ceny uvedenej v tejto zmluve.

Za podstatné porudenie zmluvnej povinnosti na strane kupujiceho povaZuji zmluvné strany:

a) opakované nedodrZanie terminu splatnosti faktary podla tejto zmluvy,

c) ak predavajuci bude preukézatelne realizovat predmet zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu
neodstranil v primeranej poskytnutej lehote.

Pod pojmom "opakované" zmluvné strany rozumeju 2-krat po sebe idice porusenie dohodnutej
povinnosti.

Uplna alebo ¢iastoénd zodpovednost zmluvnej strany je vylicend v pripadoch zdsahu vy$5ej moci a
Gradnych miest.

Odsttpenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

V pripade odsttpenia od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti zmluvnych stran, zostdvaju vsak
zachované naroky na néhradu 3kody vzniknutej v priamej stvislosti s poruSenim zmluvnych
povinnosti. ;

Odstupenim od zmluvy sa zmluva od zadiatku zrusuje.

Zmluvné strany mézu zmluvu pisomne vypovedat bez udania dévodu s vypovednou lehotou jeden
mesiac, ktora za¢ina plynat prvym dfiom nasledujiceho mesiaca po doruéeni vypovede druhej
zmluvnej strane.

Vietky ostatné prdva a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy sa budi riadit prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnfka a predpismi s nim savisiacimi.

Kupujuci ma pravo s okamzitou G&innostou odstupit od tejto zmluvy v pripade nechvélenia
verejného obstardvania predmetu zdkazky podla tejto zmluvy v ramci administrativnej kontroly
vykonanej Riadiacim organom/Sprostredkovatelskym organom.



11. Zavereéné ustanovenia

11.1. Tato zmluva sa mdze menit a dopifiat len formou pisomnych, vzostupne ocislovanych, podpisanych
a datovanych dodatkov, na zaklade sthlasu oboch zmluvnych stran.

11:2. Pravne vztahy, ktoré touto zmluvou nie st upravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami Zakona ¢.
513/1991 Zb., Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov a dalich vieobecne zavéaznych
pravnych predpisov.

11.3. Véetky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v sivislosti s flou, budi zmluvné strany
riedit predovietkym vzdjomnou dohodou.

11.4. Pre Ucely tejto zmluvy sa za Riadiaci organ povaZuje Ministerstva kolstva, vedy vyskumu a Sportu
SR.

11.5, Ak sa pri diioch neuvddza &i sa jednd o deri pracovny alebo kalenddrny, zmluvné strany sa dohodli,
ie ide o deni kalendarny.

11.6. Nedelitelnou suéastou tejto zmluvy su prilohy:

- priloha ¢.1 Cenova ponuka

11.7. Obe zmluvné strany sa zavazuji pisomne oznamit vSetky zmeny Udajov ddleZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy na druhej zmluvnej strane.

11.8. Zmluvné strany potvrdzuju, 7e zmluva vratane jej platnych priloh je zrozumitefnd, nebola uzavreta
v tiesni, ze si ju pred podpisom precitali a porozumeli jej obsahu, na d6kaz coho zmluvu vlastnorucne
podpisali.

11.9. Zmluva je vyhotovend v 3 vyhotoveniach, z ktorych predévajuci obdrzi 1 vyhotovenie a kupujuci 2
vyhotovenia.

11.10. Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami a Gcinnost, vzhfadom
na zdroj financovania doddvky predmetu zmluvy, ak sifasne bude spinena podmienka
zverejnenia tejto zmluvy v stlade so zdkonom a podmienka pravoplatného schvalenia verejného
obstardvania vramci administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim organom, resp.
Sprostredkovatelskym organom.

V Spisskom Podhradi dia /f’; ”?427 V Bratislave, dna 11.3.2021

Za Kupujuceho: Za Predavajuceho:

Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo

Spisské Podhradie

Skola.sk, s.r.o.
Odborarska 21,831 02 Bratislava

ICO: 50 293 893 |Cpfa;sxz1 20289468/
Okr. sd BA I, odd Arol/2islo 11 ]027/J/

............................................................ ‘_{'..................................
ThDr. ICLic. Jan KUBOS, PhD. /
diecézny administrator

v zastupeni: Ing. Monika Manikova

riaditelka gkoly lvan Slesarik, konatel



Priloha €. 1:

Interierovy nabytok

Mnozstvo Cena MJ

celkom bez DPH Cena celkom bez DPH

P.¢. Néazov poloZky MJ.

Utitel'ska katedra so stolikou a kontajnerom

Pracovisko ugitela ma byt v zlozeni minimaine katedra ucitela, stolicka
ugitela a kontajner. Katedra ucitela pre ugebiiu techniky ma byt
minimalne vo vyhotoveni: kovova konstrukcia z jaklového profilu min.
40x40x2 mm, ram 30x30x2 mm, pracovna laminodoska s hribkou
min. 18 mm a ABS hranami. Povrchova Uprava — vypalovaci lak z
umelej Zivice. Katedra ma byt minimalne s 2-zasuvkovym kontajnerom
1. 7 celozvaranej kondtrukcie, uzamykanie na cylindricky zamok. sada 1 291,67 201,67
Minimalny rozmer stola ma byt 1300 x 750 x 750 mm. Kancelarska
pracovna stolicka minimélne so stredne vysokym operadiom,
asynchrénnym mechanizmom, s nastavenim vy3ky operadia, plynovym
piestom, na ccelovej chromovane] konétrukcii, s nosnostou min. 130
kg. Povrch min. z latky kategorie ,C”. Farebné prevedenie podla
vzorkovnika.

Spolu bez DPH 291,67
DPH 58,33
spolu s DPH 350,00




Prilcha €. 2:

Uéebné pomacky

Bl

P.c.

Nazov polozky

MJ.

Mnoistvo
celkom

Cena MJ
bez DPH

Cena celkom bez DPH

Diclenské meradla s prisludenstvom

Suprava zakladnych dielenskych meradiel pre techniku ma minimalne
obsahovat 12 ks réznych meradiel s minimalnou $pecifikaciou: Meradlo
ocelové nechybné: &irka 23 mm, hrubka 0,8 mm, dizka 480 mm, Skladaci
meter dreveny: min. 2 m, Zvinovaci meter s protiSmykovou gumou,
zaGiatok metra obsahuje magnet, dizka min. 2 m, $irka min. 14 mm,
Kruzidlo rysovacie s tvrdenymi hrotmi, min. 190 mm, Digitalny hibkomer s
nosom:; dieliky po 0,01 mm, rozsah min. 0-180 mm, 1 ks mikrometer v
rozsahu 0-25 mm; dieliky po 0,01 mm, Uholnik prilozny pevny 200 mm,
Uholnik prilozny nastavitelny: dve stupnice, &irka min. 30 mm, rozsah 0-
180°, dizka min. 700 mm, Uhlomer s posuvnym ramenom: rozsah 0-180°,
rozmer 130x250 mm, Meradlo posuvne digitalne: rozsah min.150 mm,
rozligenie 0,01 mm, presnost 0,03 mm, Kovové meradlo posuvné: rozsah
min. 190 mm, rozlisenie 0,055 mm.Dvojligovy laser krizovy, horizontéiny a
vertikalny 10¢&, stativ k laseru. Stiéastou sady ma byt videomanual v
slovenskom jazyku.

sada

187,33

1123,98

Ruéné naradie s prislusenstvom

Sada zakladného dielenského ruéného néradia mé byt minimalne v
zloZeni: 1x sada 5 ks pilnikov (dizka 200 mm, s rukovatami), 1x sada 6 ks
ihlovych pilnikov (dizka 160 mm z toho brusna &ast v rozsahu 45 - 50 mm,
typy: noZovy, gulaty, polgulaty, plochy, 3- a 4-hranny), 1x sada 3 ks
pilnikov na zelezo (300 mm, typy: gufaty, polgulaty, plochy), 1x sada 3ks
raspiel (dizka 250 mm), 1x sada 6 ks sekacov (typy: priebojnik 2.7x110
mm a 3.9x142 mm, sekaé 3.8x125 mm, sekad 11x130 mm, sekac
14.6x148 mm, jamkovac¢ 3x120 mm), 1x sada 3 ks roznych
profesionalnych dlat z uhlikovej ocele, 1x sada 5 ks kliesti v obale v
Zlozeni: kombinované 125 mm, polgulaté rovné 125 mm, polgulaté rovné
150 mm, &tipacie priame 115 mm, stipacie bo¢né 115 mm, 1x kladivo
gumené a 1x kladivo kovové so sklolaminatovou rukovatou (300 g), 1x
sada klincov, 1x ochranna podloZka, 1x ocelové nitovacie klie$te 255 mm,
priemer 2,4-4,8 mm, chrémované, 1x pakové nitovacie klieste 280 mm,
priemer do 4,8 mm (4 nasadce), 1x sada 500 nitov v rozsahu 3,2 - 4,8
mm, 1 ks pilka gumeny povrch ri&ky a ramu, 1 ks pilka na kov min. 295
mm, rukovat' drevena, 1 ks pilka na drevo 300 mm, gumeny povrch rugky,
1 ks plastova §abléna na rezanie uhlov min. rozmer 290x140x65 mm, 1 ks
mal4 pilka. Prislugenstvo minimalne v zloZeni: 300 ks vrutov miin. 3-5mm
x 12-55mm, 300 ks skrutiek, matic a podloziek M2x12 mm, 5 ks pilovych
listov na kov 300 mm, 500 ks klincov rozne druhy. Sugastou sady ma byt
videomanual v slovenskom jazyku.

sada

182,00

1092,00

Akumulatorové naradie

Akumulatorové naradie - Minimalne poZadované parametre su:
Akumulatorova vitadka / skrutkovag LI 12CD, 1 batéria 12V Li-ion 1,3Ah.
Kritiaci moment 14/21Nm, upinaci rozsah 0,8 - 10 mm, otacky bez zataZe
od 0 do 1350 ot./min , 2 stupne, Chod doprava/dolava, dvojstupfiova
prevodovka, manuél v slovenskom jazyku. Sugastou dodavky ma byt
nahradna Li batéria

sada

67,33

403,98

Naradia pre elektroniku s prislusenstvom

Suprava zakladného ruéného naradia pre elektroniku. Suprava ma
obsahovat minimalne 7 ks skrutkovagov pre elektroniku a to: PHO-2,
ploché: 2,5-5,5mm so skugadkou v obale a 6 ks réznych kliesti pre
elektroniku a to minimalne 1 ks kombinované 118 mm, 1 ks stiepacie
bo&né 110 mm, 1 ks stiepacie ¢elné 111 mm, 1 ks polgulaté rovné 120
mm, 1 ks polgulaté dihé 148 mm, 1 ks odizolovacie 155 mm.

sada

46,67

280,02

Montazne naradie pre vodoinstalaciu

Montazne naradie pre vodoinétalatérske prace v prenosnom obale. Sada
ma obsahovat minimalne 12 ks vodoinstalatérskych nastrojov v zloZeni:
hasak, sadu 7 ks vydlicovo raénovych klicov 8-18 mm, sadu 18 ks
skrutkovadov (-2-8 mm, PHOO - 2,TX5-10), sadu na zvaranie plastovych
trubiek PPR, klieste na delenie PPR trubiek, reza¢ rarok 3-30 mm s
ohrotovagom, pilku na Zelezo, sadu 3 ks nahradnych pilovych listov kov
obojstrannych min. 295 mm, teplovzdugnt pidtol, pilnik, lepidlo, teflénovd

péasku.

ks

279,00

279,00




Saprava zakladného murarskeho, stavebného a maliarskeho naradia
s prisludenstvom

Suprava zakladného murérskeho, stavebného a maliarskeho naradia pre
uéebnu techniky. Stprava ma obsahovat’ minimaine 1x hladitko murarske
kovove, 1x hladitko murarske zubaté, 1x hladitko murarske plstené, 1x
naberatku murarsku, 1x lyZicu murarsku, 1x hrable na betén, 1x &ntru
murarsku, 5x sadu $tetcov v zlczeni ploché, gulaté, zarohoveé s drevenou
riiékou, 5x sadu brisnych papierov zlozend z minimélne 9ks brasnych
listov v troch réznych hrabkach, 5x murarsku &pachtlu, 1x maitovnik min.
651, 1x Skrabak dreveny min. 380 x 180mm, 2 ks nahradné brisne platno,
1 ks &krabak na porobetén min. 240 x 80 mm, 1x sadu zakladného
stavebného spojovacieho materialu zlozen( miniméalne z komponentov:
sada 300 ks vrutov min. 3-5 mm x 12-55 mm , Sada 300 ks skrutiek,
matic a podioZiek M2-4 mm x 12-25 mm mm, Hlinikové nity 500 ks, 3,2 -
4.8 mm x 12-25 mm, Tavné tyéinky 1000g, polomer 5.5 mm, dizka
190mm, 1 ks tavna pistol min. 170W, doba aktivacie max. 6 min., teplota
220 st.C, na tyinky s polomerom 5.5 mm, 3 ks pilovych listov na kov a
drevo obojstranné 300 mm, Sada 1000 ks klincov rozne druhy. Stgastou
sady ma byt videomanual v slovenskom jazyku. Sada pre dielnu.

ks

173,33

173,33

Mikrospajkovatka s prislusenstvom

Mikrospajkovacka minimalne analégova spajkovacia stanica s minimalnym
vykonom @ W a regulovatelnou teplotou v rozsahu min. od 170°C do
380°C. Napéjacie napatie stanice ma byt 230V AC a napajacie napatie
spajkovatky maximéine 24V. Tvar hrotu je pozadovany kuzefovy s
priemerom 2 mm. Spajkovacka ma mat kratky ¢as ohrevu a ma byt
vhodna pre $kolské prostredie. Sada zakladnych pomécok na spajkovanie
méa obsahovat minimalne 250 g spajkovacieho cinu hribky minimaine 1
mm a koloféniu minimalne 50 g, 1 ks odsavadku s dizkou min. 178 mm,
hmotnostou max. 60 g.

ks

78,00

390,00

Noznice na strihanie plechu s prislugenstvom

Sada noZnic na strihanie plechu s prisiusenstvom ma minimalne
obsahovat: 1ks noZnic na strihanie plechu s minimalnym prevodom do 1,1
mm a 1ks sady zakladného pozinkovaného materialu réznej hrubky v
rozmedzi od 0,55 mm do 0,7 mm, velkost min. 200x300 mm.

sada

27,33

136,65

Teplovzdusna pistol' s prislusenstvom

Sada teplovzdu$nej pistole a prislusenstva na zvaranie plastov, suenie,
rozmrazovanie a odstrafiovanie starych naterov. Sada ma minimélne
obsahovat pistol s dvoma roviiami vykonu - s minimalnym vykonom 900
W a teplotou minimaine 330°C. Druha droved s minimalnym vykonom
1600W a teplotou 500°C, siéastou sady maju byt miniméine 3 ks
nahradné trysky, sada zmrstovacieho materialu pre elektrotechniku a
prenosny kufrik.

sada

46,67

233,35

10.

Vypalovatka do dreva

Vypalovacka do utebne dreva, minimalne je pozadovany ruény nastroj
vhodny pre $kolské prostredie, s minimalnym prikom 165W a osvetlenim
pracovnej plochy.

ks

12,40

74,40

11.

Zverak s prislusenstvom

Sada skolskych dielenskych zverakov. Sada ma minimélne obsahovat 1
ks otoény zverak s kovadlinou dizky min. 120 mm aj s upeviiovacimi
skrutkami a 1 ks zverak polohovaci s max. dizkou Zelusti 75 mm a
maximalnym rozstupom &elusti 75 mm, prigom &eluste maju byt chranene
gumovymi krytmi, 1 ks zverak rychloupinaci s max. dizkou &elusti 60 mm,
2 ks svorky stolarske, 2 ks svorky zamoénicke, 2 ks svorky rychloupinacie.

sada

142,76

856,56

12.

Nakova s prislusenstvom

Sada $kolskej kovagskej nakovy pre techniku. Sada ma obsahovat
minimalne 1 ks nakovy z jedného kusa Zeleza, s hmotnostou minimalne 5
kg, jednym hrotom, 1 ks kovactskeho kladiva, 1 ks kovadskych kliesti a
zakladny material na kovanie.

ks

142,67

856,02




13.

Sada univerzalnych meracich pristrojov

Sada univerzalnych meracich pristrojov min. na meranie napétia a prudu.
Pozadované st analdgové pristroje z odolného plastu. Voltmeter na
galvanometrickom principe triedy 2.0, s kratkodobym pretaZenim bez
poskodenia, s ochrannou diédou proti prepélovaniu, nula nastavitelna
skrutkou, 4 mm zdierky pre vodice. Meracie rozsahy: 0a2 3V / 15V /30
V, Delenie stupnice: 0,1V /1 v/ 1V, Dizka stupnice: 75 mm, minimalny
rozmery: 100 x 140 x 90 mm. Ampérmeter na gavlanometrickom principe
triedy 2.0, s kratkodobym pretazenim bez poskodenia, s ochrannou diédou
proti prepélovaniu, nula nastavitelna skrutkou, 4 mm zdierky pre vodice.
Meracie rozsahy: 0 az 50/500 mA /5 A, Delenie stupnice: 1/10/100 mA,
Dizka stupnice: 756 mm, min. rozmery: 100 x 140 x 90 mm. a digitalny
multimeter so skiSagkou.

sada

64,00

384,00

14,

Sada na meranie spotreby el. energie

Sada na meranie spotreby elektrickej energie ma obsahovat minimalne
demonétragny pristroj s LCD displejom, 3 funkcionalnymi tlacidlami a
moznostou nastavenia jednotkovej ceny, vhodny na pripojenie do
elektrickej zasuvky na maximaine 230V/16A, pricom je pristroj mozné
pouzit pre dve tarify, suéastou sady ma byt tepelné zataZové teleso na
znazornenie zmeny spotreby elektricke] energie.

sada

26,67

26,67

15.

Sada na znazornenie bezpegného vyuzitia elektrickej energie v
domaécnosti

Demonétraéna sada na ukazku bezpecného pouzivania elektricke] energie
v domacnosti. Sada ma obsahovat’ minimaine 15 roznych komponentov,
umozhujucich vykonanie minimalne 25 rdznych experimentov minimalen z
tychto okruhov: z&kladné zapojenia elektrospotrebicov, premena
elektrickej energie na iné druhy energie, nehody sposobené elektrickym
pridom, nehodové situacie v domacnosti. Sugastou stavebnice ma byt
sada spojovacich vodicov so stojanom. Pozadovany je videomanual v
slovenskom jazyku.

sada

475,00

475,00

16.

Sada na znazornenie pravouhlého premietania

Suprava obsahujlca minimalne 2x rohové zrkadlo s dreveny, stojanom, 2X
sadu vzorov s miniméalne 10-timi Glohami na kontrolu pravouhlého
premietania na kartigkach, 2x sadu odrazajlicich vzorov pre pravouhlé
premietanie obsahujucu minimalne 200 ks drevenych tvarov v piatich
farbach.

sada

49,34

49,34

17.

Sada na znazornenie sklenikového efektu

Demonétraéna pomécka, material odolny plast, vhodny pre $kolské
prostredie, minimalny rozmer 300x220x45 mm, s dvoma otvormi na
teplomery s priemerom 7,5 mm, 4 farebné filtre (Gerveny, oranzovy, modry
a priesvitny), obsahuje teplomer a mall infragervend lampu. Model ma
sIi3it na znazornenie (&inku zvydovania teploty pody vplyvom
sklenikového efektu.

sada

151,33

151,33

18.

Sada na znazornenie zdrojov obnovitelnej energie

Stavebnica na znazornenie vyuZitia alternativnych zdrojov elekirickej
energie. M4 obsahovat miniméine: velkd vrtulu a mald vrtulu na veternd
energiu, solamy ¢lanok, nadoby na vodu so zvenom na vodik a zvonom na
kyslik, reverzné elektrolyzéry a palivovy ¢lanok, LED diody na overenie
pritomnosti energie, prepojovacie &leny, hadicky, stojan na vrtuly, rézne
typy listov na velka vriulu, driak na mald vrtulu, ruéné dynamo v
priesvitnom plaste, palivovy £lanok na etanol, 9 litrovy zasobnik na vodik,
zostava s Peltierovym &lankom, palivovy ¢lanok na slanti vodu, merad
energie, meraci panel, CD so softvérom, autiéko na prezentaciu roznych
zdrojov energie, zataz, superkapacitor. Popisy ¢asti a navod v
Slovenskom jazyku. Pomocou stavebnice ma byt mozné vytvorit
minimalne 11 réznych experimentov stivisiacich s obnovitelnou energiou,
ktoré sluzia na ukazku kompletného systému ziskavania Cistej energie v
zmen&enej mierke. Sada pre dielfiu

sada

696,00

696,00

19.

Sada na vyuZitie obnovitel'nej enegie

Sada ma obsahovat minimalne: tankovaciu stanicu s mechanickym
plnenim vodika, elektrolyzérom na vyrobu vodika, nadrzkou na vodu a
2asobnikom na vodik, solarny ¢lanok na ziskavanie energie pre vyrobu
vodika. Minimalny rozmer modelu auticka ma byt 10 cm, ma byt z
priesvitného plastu, umozhujiceno sledovat chemické procesy, so
z4sobnikom na vodik. Sada pre dielfiu.

sada

110,00

660,00

20.

Sada na znazornenie vodovodného systému

Sada znazorfiujica bezny vodovodny systému. Minimaine ma obsahovat :
odstredivé cerpadlo s motorom, tubu a kable, vodnu nadrz, trojnozku a
ty&inku, stipacie potrubie s dvoma kohdtikmi, vodarenskd veZu so
stlipacim potrubim, zdroj energie s batériami, plastovy kontajner na vodu,
SUgi&, prierezovy model vodovodného kohttika. Sada pre dielfiu.

sada

520,67

520,67




21.

Sada zakladnych druhov mechanizmov, pohonov a prechodov
Zostava na demonétraciu zakladnych druhov mechanizmov, pohonov a
prevodov (druhy, podstata, smer otagania, hnacie a hnané koleso, atd.).
Suprava ma obsahovat minimaine 10 ks funkénych modelov
jednoduchych mechanizmov a prevodov, ktoré je mozné navzajom
prepajat a demonétrovat rézne druhy pohybu, 3 ks 3D modelov motorov v
reze a 11 ks réznych 2D modelov pohonov a prevodov v reze. Sada pre
dielfu.

sada

905,00

905,00

22

Pristroj detekujtici hladinu hluku

Pristroj detekujuci $kodlivost hluku a dalgich stresovych faktorov. Ma
zaznamenavat a vyhodnocovat minimalne hladinu hluku v priestore a
merat &as. Ma byt minimalne s USB vstupom a moznost'ou pripojenia na
LAN. Pristroj ma obsahovat funkciu, aby tvar na displeji sa bud usmievala
(zelené LED), ked je Groven hluku v norme, ale bola smutna (Cervené
LED) ked je hluk v priestore nad hygienicky limit.

ks

325,00

325,00

23,

Triedna sada nastennych tabul pre polytechniku

Sdbor minimalne 9 ks linearnych ucebnych pomocok znazornujucich
vyuzitie zakladnych mechanizmov v domécnosti a praxi, automatizacné,
zabezpecovacie systémy v domacnosti, energetické zdroje a ich vyuZitie v
domacnosti. Minimalny pozadovany rozmer ma byt 110x140 cm, povrch
ma byt laminovany a sada ma byt dodana so zavesnymi listami a s
hacikmi na zavesenie (Obsiahnuté témy minimalne: Zabezpedtovacie prvky
v domacnosti, Regulacia spotreby vody v domacnosti a Regulacia spotreby
elektriny v domécnosti, Ustredné karenie, Alternativne a obnovitelné
zdroje energie, Nizkoenergeticke domy, Rozvod plynu v doméacnostiach,
Revizne postupy, Zakladné mechanizmy v domécnosti)

stbor

423,33

423,33

24,

Sada na obrabanie dreva s prisluenstvom

Sada na obrabanie dreva pre skupinu Ziakov. Stprava ma obsahovat
komponenty na zostavenie miniméaine 8 variant réznych zariadeni na
obrabanie dreva, pricom to musia byt miniméalne sustruh, pilka a
obrusovatka, pozadovany motor s otaCkami minimalne 20 000 ot./min.,
3A. Pozadované pecifikacie a prisiudenstvo sistruhu s(: minimalna
vzdialenost medzi stredmi v rozsahu minimalne 50-120 mm, pohyb epele
lupienkovej pilky z bezpe€nostnych dovodov max. 6 mm, rozmery
obrabacieho stolika minimalne 70x80 mm, oto¢ny strediaci hrot,
stabilizaéné dosky, lupienkové pilky, upinacie kliestiny, stolik na
lupienkovu pilku, sane, zverak, podpora pre nastroj, hnaci remen, Kryt
remena, motor, 2 ks medzikus, skrutkovag, frézka, vrtak, dlatko, brusny
papier, vystrednik, priecny a pozdizny posuv, trojcelustove sklucovadlo,
zdroj 12V, drziak nastroja, nastrojova braska s brasnym kottcom,
ochranné okuliare, 10 ks nahradné lupienkové pilky, zakladova doska
vratane hacikov na uchytenie protismykovych podloZiek (noziciek), 2 ks
mikrosvoriek, upinacie kliestiny, kovovy podstavec pod dltko. K stavebnici
je potrebné dodat aj prehladny Ulozny systém urgeny pre uskladnenie
stavebnic na obrabanie, s vekom a svorkami (klipsfiami) na zatvorenie
veka, s vnitornym odnimatelnym dielom rozdelenim na dve sekcie, s
vygkou min. 25 cm. Sugastou stavebnice ma byt videomanual v
slovenskom jazyku. Sugastou stavebnice ma byt dielenska sada
zakladného materialu na obrabanie minimalne v zloZzeni: 30 ks preglejka z
topola (min. A4 format), 30 ks valgek z lipového dreva 20x90 mm, 100 ks
palitka z bukového dreva 60x100 mm, 15 ks polotovarov na vyrobu
solnicky 40x90 mm, 30 ks drevené listicky min. 100 mm.

sada

736,50

4419,00

25.

Sada na obrabanie kovu a plastov s prislusenstvom

Sada na obrabanie kovu a inych materidlov pre skupinu Ziakov. Suaprava
ma obsahovat komponenty na zostavenie minimaine 3 variant réznych
zariadeni na obrabanie makkych kovov. Minimalne je pozadovane, aby
bola na sustruhu vzdialenost medzi stredmi v rozsahu 40 -70 mm,
pracovna plocha frézky ma byt minimalne 140x30x30 mm, motor s
ota&kami minimalne 20 000 ot./min. PoZadované je, aby z komponentov
bolo moZné zostavit min. horizontélnu a vertikalnu frézku a sustruh.
Sucastou prisludenstva ma byt: remen, kryt remena, motor, troj¢elustové
sklugovadio, pozdizny posuv, konik, drziak nastroja, stabiliza¢né platne,
krizovy posuv, skrutkovag, Kliestina, utahovak kliestin, fréza, sane, kovovy
medzikus, otodny strediaci hrot, podloZky na nastavenie nastroja,
ststruznicky ndZ, upeviiovanie pomocou T drazky a zdroj, nastrojova
braska s brusnym koti&om, kovovy zverak, ochranné okuliare, zékladova
doska vratane hagikov na uchytenie protismykovych podloZiek (noziciek),
2 ks mikrosvoriek, 10 ks nahradné lupienkové pilky, kovovy podstavec pod
dlatko, rozirujlici set umoZaujici postavit stroje na obrabanie dreva
(lupienkova pilka + rucnd bruska, kliestiny a dlatko). K stavebnici je
potrebné dodat' aj prehfadny dlozny systém uréeny pre uskladnenie
stavebnic na obrabanie, s vekom a svorkami (klipshami) na zatvorenie
veka, s vnitornym odnimatelnym dielom rozdelenim na dve sekcie, s
vy$kou min. 25 cm. Sugastou stavebnice ma byt videomanual v
slovenskom jazyku a dielenska sada zékladného materialu na obrabanie v
zlozeni: 15 ks hlinikovy valéek 10x80 mm, 15 ks umely kamed 40x40 mm,

30 ks farebny akryl min. 30x30 mm.

sada

944,56

5 667,36




26.

Sada pre robotickeé programovanie

Triedna sada pre znazornenie vyuzitia robotov v priemysle a v beznom
sivote. Ma& umoznit’ zostrojit roboticke zariadenia - minimalne v zloZeni: 2
ks robotické vozidla a 2 ks chodiaci robot su&asne, programovatelné,
obsah balenia minimalne: 4 ks mikropogitat napr. Arduino alebo pedobné,
4 ks batériovy box, 6 ks DC motor, 12 ks servomotor, 4 ks dotykovy
senzor, 4 ks infragerveny senzor, stavebneé dielce miniméaline 300 ks,
videomanual v slovenskom jazyku.

ks

877,50

877,50

27,

Vzorkovnice zakladnych druhov technickych materialov

\zorkovnice zakladnych druhov technickych materialov (drevo, kov,
plasty),vzorky tesneni (dvere, okna a pod.), vzorky tepelnych izolacii (vata,
pena, polystyrén a pod.). Rozmery vzoriek by mali byt minimalne
50x50x5mm, § vyznadenim nazvu materialu na vzorke v slovenskom
jazkyu. Kazda vzorkovnica ma obsahovat vzorky minimaine 5 réznych
druhov technickych materialov (t.j. minimalne 5x drevo, 5x kov, 5x plast, 5x
tesnenia, 5x tepelné izolacie). Subory vzorkovnic maju byt ulozené v
prenosnom kufriku.

sada

130,00

130,00

28.

Ochranné prostriedky

Subor ochrannych prostriedkov pre pracu v dielni pre ugitefa. Stibor ma
obsahovat minimaine tieto ochranné prostriedky spifiajice minimaine tieto
poziadavky: 1 ks ochrannych okuliarov, spifiajucich poZiadavku na pracu v
dielni EN 166, 1ks pracovny plast modry s dihym rukavom, tromi vreckami
avzadu s nastavitelnym opaskom, velkost min. L, 1 par ochrannych
rukavic, dielenskych, spinajucich poziadavky normy EN 420, 1ks ochranny
&tit dielensky.

subor

16

32,00

512,00

29.

Triedny subor spotrebného materialu

Spotrebny materidl pre dielfiu techniky pre dodané ucebné pomocky -
drevo, kov, skrutky, klince, brasny papier, sugiastky na elektorechniku,
modelarske materialy, lepidla, lekarnicka atd.

stbor

131,33

223261

30.

Keramicka tabula magneticka
Karemicka tabula, magneticka, biela, min._ rozmery (v X §): 240 x 120 cm

ks

181,60

181,60

31.

Stolarska hoblica - odborna ugebiia techniky

Dielenska stolarska hoblica so stabilnou konétrukciou, bukova, s
pracovnou doskou vybavenou prednym vozikom a na zadnej stene
odkladacou truhlicou. Sugastou ma byt min. zasuvka a siprava 4
opornych kolikov. Celkovy rozmer min. 1260 x 610 x 840 mm.

ks

304,58

1827,48

Spolu bez DPH

26 363,18

DPH

527264

spolu s DPH

31635,82




