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Czestków, 23.12.2021r. 

SP/pd-2/2021 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczące  

zakupu i dostawy sprzętu lub pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu 

" Laboratoria Przyszłości " 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Szkoła Podstawowa w Czestkowie 

Czestków B, 10c 

98-113 Buczek 

NIP 831-163-25-45 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z  późn. zm.). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu 

terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych                    

w postępowaniu ofert zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany 

przekazuje się niezwłoczne wszystkim Wykonawcom, do których zostały wystosowane 

zapytanie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 

4. Po wyborze wykonawcy Zamawiający podejmie negocjacje w celu uszczegółowienia 

przebiegu i uzgodnienia sposobu wykonania zamówienia. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Według złożonego zamówienia. 

 

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:  Zgodnie z tabelą produktów stanowiącą 

załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:     

 

Podmioty zainteresowane udzieleniem zamówienia prosimy o składanie ofert osobiście 

w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Czestkowie, Czestków B, 10c, 98-113 Buczek, 

pocztą lub e-mailem na adres spczestkow@wp.pl w terminie do 27.12.2021r. do godz. 15
00

. 

 

 

 

           Dyrektor 

   Sylwia Groblewska 

mailto:spczestkow@wp.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

do Zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa Wykonawcy  

Adres  

NIP  

REGON  

Telefon / fax.  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu pomocy w ramach programu 

„Laboratoria Przyszłości” 

Oferujemy cenę za wykonanie zamówienia zgodnie z wymienionymi wymogami za: 

L.p. Rodzaj pomocy dydaktycznej / Minimalne 

parametry 

Ilość 

 

Cena brutto 

w zł 

Wartość brutto 

w zł 

1. Wizualizer  

 16x zoom cyfrowy; autofokus "one-touch" 
oraz funkcja zamrażania  

 Wsparcie 1080p z VGA, HDMI oraz 
wyjście USB  

 Wspiera równoległe wyjście wideo  

 Duży obszar skanowania A3 - idealny do 
map, wykresów oraz obiektów 3D  

 Gniazdo kart SD do nagrań wideo i obrazów  

 Obsługuje funkcję podziału ekranu z karty 
SD: zdjęcia, wideo i obrazy z kamer na żywo  

 Adapter mikroskopu w komplece  

 Wbudowana lampa LED  

 Uwagi przy korzystaniu z narzędzi Easy 
Interactive, w wersji 4.0  

 Dostawa: wizualizer, przewód zasilający, 
instrukcja szybkiego startu, pilot 
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2. Stacja lutownicza                                                                                                    
NAPIĘCIE ZASIL. OD 220 V AC 
NAPIĘCIE ZASIL. DO 240 V AC 
NAPIĘCIE NOMINAL. 230 V AC 
MOC NOMINALNA 720 W 
TEMPERATURA PRACY 200 - 480 °C 
STACJA - WENTYLATOR W KOLBIE Nie 
STACJA - REALNY ODCZYT TEMP. Tak 
STACJA - HOTAIR Tak 
STACJA - TYP A/C Cyfrowy  
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3. Mikrofon nakamerowy  

Kolor: czarny 

Poziom szumów: 20 dB (A) 
Zasilanie: 2-10V, z urządzenia 
Charakterystyka kierunkowości: superkardioidalna 
Poziom ciśnienia akustycznego: (SPL)120 dB 
Czułość: -33 dB V/Pa 
Przetwornik mikrofonowy: wstępnie spolaryzowany 
mikrofon: pojemnościowy 
Złącze: Jack 3,5 mm 
Pasmo przenoszenia: 40-20000 Hz 
Rodzaj mikrofonu: Mikrofon nakamerowy  
Charakterystyka kierunkowości:superkardioidalna  
Zintegrowana osłona przed wiatrem i wewnętrzny 
system antywstrząsowy, minimalizujący hałas podczas 
obsługi 
Wymienne kable TRS i TRRS 3,5 mm (1/8 ") do użytku 
z lustrzankami cyfrowymi, bezlusterkowcami lub 
urządzeniami mobilnymi 
Standardowy uchwyt na zimną stopkę do 
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uniwersalnego zastosowania 
Praca bez baterii  
W skład zestawu wchodzą: 
Mikrofon 
CL 35 TRS, spiralny kabel TRS-TRS 
CL 35 TRRS, spiralny kabel TRS - TRRS  
Futrzana osłona przeciwwietrzna MZH 200 
Woreczek ze sznurkiem 
Krótka instrukcja obsługi 
Instrukcja bezpieczeństwa  

 

4. Gimbal  
                                                                                                                                    
zasilanie: wbudowany akumulator (do 12h pracy na 
jednym ładowaniu) 
udźwig: do 210 g 
mocowania statywowe żeńskie 1/4” 
kolor: czarny 
Kompatybilność 
smartfony o wadze do 210 g i szerokości od 57 do 84 
mm 
Zawartość zestawu 
gimbal 
kabel USB – micro USB 
kabel micro USB – micro USB 
kabel micro USB – USB-C 
kabel micro USB – Lightning 
pasek nadgarstkowy 
usztywnione etui 
statyw do gimbali  
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5. Zestaw oświetlenia ciągłego 
                                                                                                                                       
Typ:Zestaw lamp światła ciągłego 
Źródło światła:dioda LED 
Moc:2x 45W 
Temperatura barwowa:5400K (±100K) 
Trwałość źródła światła:50 000h 
Kat strumienia światła:ok. 110° 
Regulacja jasności:n/a 
Mocowanie akcesoriów:Wbudowany uchwyt parasolek 
Chłodzenie:pasywne (radiator) i aktywne (wentylator) 
Zasilanie:200~240V 50Hz 
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6. Aparat fotograficzny 
 
Liczba efektywnych pikseli [mln]:20.1  
Typ matrycy:CMOS  
Rozmiar matrycy:1-calowa  
ProcesorDIGIC 8  
Zoom optyczny:4.2x  
Ogniskowa (ekwiwalent dla 35mm) [mm]:8.8-36.8 mm 
(24-100 mm)  
Jasność obiektywu [f/]:f/1.8-2.8  
Zakres ustawiania ostrości [cm]:tryb tele: 40 cm  
Makro [cm]:tryb makro (szeroki kąt): od 5 cm  
Stabilizacja:tak  
Czas otwarcia migawki [s]:1-1/2000 s, bulb  
Pomiar światła:wielosegmentowy (związany z ramką 
AF wykrywania twarzy), centralnie ważony uśredniony, 
punktowy  
Rozmiar LCD [cale]:3.0  
Typ LCD:dotykowy/odchylany  
Rozdzielczość LCD [piksele]:1.040.000  
Jasność LCD:regulowana  
Obracany LCD:nie  
Wizjer:brak  
Autofokus:AiAF (31-punktowy, wykrywanie twarzy lub 
dotykowy AF z wyborem i śledzeniem obiektu i 
twarzy), 1-punktowy AF (dostępna każda pozycja lub 
ustalony środek)  
Tryby ekspozycji:auto, manualny, preselekcja czasu 
migawki, preselekcja przysłony, hybrydowa 
automatyka  
Czułość ISO:125- 12800 (rozszerzona: 25600)  
Balans bieli:Automatyczny (priorytet światła otoczenia 
/ priorytet bieli), światło dzienne, miejsca ocienione, 
pochmurny dzień, żarówki, białe światło 
fluorescencyjne, lampa błyskowa, nastawa własna, 
temperatura barwowa (w kelwinach)  
Lampa błyskowa:wbudowana  

2   



 

4 

Samowyzwalacz:2 s lub 10 s  
Zdjęcia seryjne:do 30 kl./s  
Filmowanie:3840 x 2160 pix (4K), 30, 25 kl./s (maks. 9 
min. 59 s.)  
Dźwięk:MPEG-4 AAC-LC (stereo)  
Format zapisu danych:JPEG (Exif 2.31, DCF, DPOF 
1.1), RAW 14-bitowy (.CR3), RAW+JPEG  
Menu w języku polskim:tak  
Pamięć:karta SD, SDHC, SDXC (zgodne z UHS 
Speed Class 1)  
Złącza:USB-C, Micro HDMI  
Bezprzewodowa praca zdalna:tak  
Waga [g]:340  
Wymiary [mm] - szerokość:105.5  
Wymiary [mm] - wysokość:60.9  
 

7. Mikroport                                                                                                                                                    
Pokrowiec w zestawie 
Kompatybilność lustrzanka / bezlusterkowiec / kamera 
wideo / smartfon / tablet / komputer 
Zasilanie 2x AAA 
Częstotliwość 2,4 GHz (2405 – 2478 MHz) 
Ilość kanałów 2 
Czułość -90 dB ± 3 dB (0 dB - 1 V/Pa, 1 kHz) 
Pasmo przenoszenia 35 Hz - 14 kHz 
Stosunek sygnał/szum 84 dB lub więcej 
Typ mikrofonu krawatowy 
Charakterystyka dookólna 
Zasięg do 20 m (bez przeszkód terenowych)  
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8. Zestaw Wonder 

▶ zestaw akcesoriów do robotów: cymbałki 

(dzwonki), wyrzutnie piłeczek, spychacz, uchwyt 
do holowania, uszy i ogon królika, łączniki do 
klocków LEGO®, 

▶ 2 kable do ładowania, 

▶ 4 łączniki do klocków LEGO®, 

Do programowania robota można wykorzystać 
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9. Zestaw 4 sztuk dronów + 5 scenariuszy 

 
Czas lotu do 13 minut 
Zasięg do 100 metrów 
Transmisja obrazu 720p i rozdzielczość zdjęć 5MP, 
Elektroniczna stabilizacja obrazu 
Funkcja Throw & Go i Funkcja akrobacji 8D Flips Tryb 
Bounce - rozpoczęcie lotu poprzez wyrzucenie drona z 
ręki, automatyczny start i lądowanie 
Alarm niskiego stanu baterii i bezpieczny powrót w 
przypadku zerwania połączenia 
System pozycjonowania optycznego - precyzyjny 
zawis 
Możliwość programowania w językach Scratch, Swift i 
Python 
Możliwość pisania oprogramowania za pomocą SDK 
2.0 (Software Development Kit) 
Programowanie lotu w "roju" 
Kompatybilność z goglami VR  
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10. Wypalaraka do drewna 

 Zasilanie: 230 V  

 Moc: 30 W  

 Temperatura: 275 ° C  

 kolor kolby - czarny  
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11. Zestaw do obróbki drewna 
Zestaw do obróbki drewna zapakowany w skrzynkę 
narzędziową.  
Skład zestawu:  

 Kątownik  

 Młotek drewniany  

 Młotek gumowy  

 Młotek ślusarski  
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 Bezprzewodowy pistolet do klejenia na 
gorąco  

 Wkłady do pistoletu  

 Taśma miernicza  

 Zestaw wkrętaków  

 Kątomierz  

 Zestaw tarników  

 Taker  

 Zszywki do takera  

 Zestaw wierteł do drewna  

 Zestaw dłut  

 Strug  

 Nóż do cięcia  

 Obcęgi  

 Kombinerki  

 Ołówek stolarski  

 Zestaw bitów  

12. Klocki Korbo Edu + Concept 
Podstawowy zestaw 450 klocków i scenariuszy 
lekcji.                                               
Zestaw zawiera: 
• 450 klocków w pojemniku, w tym 40 platform, 
• książkę ze scenariuszami lekcji, 
• teczkę z kartami zadań i zestawem do kodowania.  
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13. Zestaw mikrokontrolerów 

Zestaw niezbędnych elementów: 
Oryginalny moduł z mikrokontrolerem  - minimum 1 
szt. 
Płytka stykowa dopasowana do 400 otworów - płytka z 
osobnymi liniami zasilania umożliwiająca tworzenie 
układów elektronicznych  - minimum 1 szt. 
Przewody połączeniowe męsko-męskie minimum 
20szt. - umożliwiających tworzenie połączeń na płytce 
stykowej 
Bateria 9 V z dedykowanym klipem (zatrzaskiem)  - 
minimum 1 szt. 
Rezystory przewlekane: 330Ω, 1 kΩ (po 10 szt.) 
Potencjometr montażowy - podłączony do 
wyprowadzeń analogowych może służyć jako element 
interfejsu użytkownika - proste pokrętło  - minimum 1 
szt. 
Diody LED 5 mm: zielona (5 szt.), czerwona (5 szt.), 
żółta (5 szt.) i niebieska (1 szt.) 
Dwa fotorezystory - czujniki umożliwiające pomiar 
natężenia padającego światła, pozwoli np. wykryć czy 
w pomieszczeniu jest ciemno czy jasno  
Serwomechanizm modelarski typu micro  - minimum 1 
szt. 
Wyświetlacz LCD 16x2 ze złączami  - minimum 1 szt. 
Sterownik silników L293D - mostek H umożliwiający 
sterowanie kierunkiem oraz prędkością obrotową 
dwóch silników DC  - minimum 1 szt. 
Czujnik odległości - ultradźwiękowy HC-SR04 
działający w zakresie od 2 cm do 200 cm  - minimum 1 
szt. 
Buzzer z generatorem - zasilany napięciem 5 V prosty 
generator sygnałów dźwiękowych  - minimum 1 szt. 
Stabilizator napięcia 5 V z kondensatorami  - minimum 
1 szt. 
Przyciski typu tact-switch (5 szt.) 
Przewód USB do podłączenia płytki z komputerem  - 
minimum 1 szt. 
Dostęp do kursu szkoleniowego online zawarty w 
cenie  
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14. 

Wiertarko-wkrętarka w walizce + dwa akumulatory 
- napięcie akumulatora: 12v 
- typ akumulatora: technologia litowo-jonowa 
- moment obrotowy: 18/30/- Nm 
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15. 

Robot Qoopers                                                                                                                
 
Zasilanie 6x bateria AA 
(brak w zestawie) 
Ilość elementów 174 
Ilość konstrukcji 6 
Kolor zielony i szary 
Silnik z enkoderem oraz metalową 
przekładnią 
Układ Qmind Plus (ATmega2560) 
Komunikacja Bluetooth 
Porty 
dla silników x 2 
dla czujników x 6 
wspiera maksymalnie 
6 silników 
wejścia: 
przycisk x 1 
dioda LED RGB x2 
matryca LED 14 x 10 x 1 
Wymiary (cm) 24,8 x 21,4 x 16,6 
Waga (kg) 1,8 
Gwarancja 2 lata  
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16. 

Krzesło szkolne RW z reg. wys. 4-6                                                                          
Siedzisko i oparcie wykonano z naturalnej sklejki 
bukowej o grubości 8 mm, pokrytej lakierem 
bezbarwnym. Krzesło posiada specjalne zatyczki, 
dzięki którym można je zawieszać na blacie bez obaw 
o jego zniszczenie. Ponadto chronią one podłogę 
przed zarysowaniem. Kolor konstrukcji: popielaty.   
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Razem 

 

 

 

1. Oświadczam(-y), że oferowany sprzęt spełnia następujące warunki: 

- gwarancja minimum 12 miesięcy, 

- autoryzowany serwis i wsparcie techniczne na terenie Polski, 

- instrukcja obsługi w języku polskim. 

2. Oświadczam(-y), że  powyższe ceny są cenami ostatecznymi zawierającymi wszystkie 

koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty zwiane z montażem urządzeń, jakie 

ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. W ofercie nie została  

zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie 

z art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy i art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.                  o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211 z 1996 r. Nr 106 poz. 496 z 

1997 r. Nr 88 poz. 554  z 1998 r. Nr 106, poz. 668  z 2000 r. Nr 29, poz. 356 i Nr 93, poz. 

1027).  

3. Zobowiązuję (-emy) się, w przypadku wybrania naszej oferty, do realizacji przedmiotu 

zamówienia do dnia 14.02.2022r. 

4. Oświadczam(-y), że zapoznałem (-liśmy) się z opisem przedmiotu zamówienia i nie 

wnoszę (-simy) do niego zastrzeżeń, a także uzyskałem/(liśmy) konieczne 

informacje/wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. 

5. Oświadczam(y), iż w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty zobowiązuje(my) się 

spełnić wszystkie wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia żądania i  wymagania 

Zamawiającego. 

 

 

   

  ………………………………………… 

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej) 


